
Modulo de puerta pasante. 
SmartBOXT M 

Detector de fuegos

(Patentedo) 

SmartBOX™ 

Accesorios de corte
Compresor de aire Extractor de humos Panel de abeja

Especificaciones X380RX
Laser 80W, 100W 

Tubo de cristal Co2, Continuo. 

Refrigeración Refrigeración por agua

Área de trabajo  960 x 610 mm 

Puertas cerradas 1041 x 635 x 165 mm Max. tamaño 
pieza (LX W X 
H) 

Puertas Abiertas 1041 X 00 X 165 mm

Tamaño de la mesa 1085 x 750 mm

Dimensiones externas 1800 x 1092 x 1017 mm

Motores Servo motor DC Bucle cerrado

Velocidad máxima de corte* 40IPS 

Control de velocidad Ajustable de 0,1~100 % (hasta 16 configuraciones de velocidad vinculadas a colores por trabajo

Control de potencia Ajustable de 0,1~100 % (hasta 16 configuraciones de velocidad vinculadas a colores por trabajo

Capacidad de grabado Capacidad de procesamiento de imágenes en escala de grises de 256 niveles

Precisión 0,254 mm o 0,1 % de movimiento, el que sea mayor

Resolucion (DPI) Disponible 125,250,500, 1000 

Movimiento del eje Z Automatico 

Lentes de enfoque Estándar 2.0", Opcional 1.5", 3"

Conexión

Sistema operativo contabilidad MS Windows 

Seguridad
Producto láser de clase I que cumple con EN60825, producto láser de clase 11 que 
cumple con CDRH, 2006/42/EC Cumplimiento de la Directiva de Maquinaria Producto 
láser de clase 4 cumple CDRH 

Voltaje 200-240 VCA, 50/60 Hz Conmutación automática, MÁX. 8A.

Consumo 1540W 

Refrigerador Refrigerador de agua externo necesario

Extractor de humo ¡Externa! Se requiere un sistema de escape con un caudal mínimo de 800 m3/h (CFM 471 
ft3/min), presión negativa de 2,3 kPA (Pure-Air PA-1500FS @ 4" y 8" puerto de escape)

* Speed does not equal to throughput. See dealer or visit www.GCCworld.com for more details.
!J. Specifications are subject to change without prior notice.
*** Please use certified brands by GCC for LaserPro USB storage, kindly refer to GCC User Manuals
for more details.

LASER RADIATION-AVOID 
DIRECTEVEEXPOSURE 

LASER OIOOE 0.9mW MAX 
OUTPUTAT640--660nm 

LASER RADIATION 
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE 
CLASS 2 LASER PRODUCT 
LASER DIODE 0.9mW MAX 
OUTPUT AT 640~660nm 
Class,fiedbyEN60825-1•1994+A1.2002•A2c2001 CE® 
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X380 
• Área de  t rabajo  de  38"  x  24"  (960 x  61 O mm)
• Servo cont ro l  DC de buc le  cer rado para  un mov imiento  muy prec i so  y

ráp ido  de l  car ro  de l  láser
• Mode lo  X38ORX para  ap l i cac iones  de  cor te  y  grabado muy versát i l es
• Láser  de  C02 exc i tado por  CC conf iab le
• Puer tas  de  paso para  e l  cor te  de  ob je tos  de  gran tamaño
• Caracter í s t i cas  ún icas  e  innovadoras  fác i les  d e  u sa r

ACCESORIOS OPCIONALES

10 Base-T Ethernet 
USB Type-A2.0íl0 □ □ 0 11- Fer USB storage (Max. 3 2GB capacity, FAT file system)

USB Type-B 2.0 IE5J - Fara conexion a ordenador 

Corte láser
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GCC LaserPro X380 
La serie GCC LaserPro X ofrece una 
alternativa económica al corte y 
grabado láser. La serie GCC 
LaserPro X380 está equipada con un 
láser de CO2 sellado confiable que 
ofrece una fuente confiable para 
satisfacer los requisitos de 
producción en masa. Los usuarios de 
GCC LaserPro siempre tienen una 
ventaja sobre los demás con 
numerosas funciones innovadoras 
únicas y fáciles de usar.

Wood Cutting 

 

GCC LaserPro X380 
Panel de control sencillo 

Diseñado para simplificar tareas complejas, 

la interfaz fácil de usar del GCC LaserPro 

X380 es un gran herramienta para 

proporcionar configuraciones de funciones 

poderosas.

Origen programable 

Los modos de posición fáciles de usar le 

permiten al operador configurar, un trabajo sin 

esfuerzo con Drag-N-Engrave. Los flujos de 

trabajo repetitivos se pueden simplificar 

drásticamente re ubicando la posición de origen 

en cualquier ubicación deseada.

Parada de emergencia

El pilsador rojo grande ubicado en la parte 

superior de la máquina, permite a los 

operadores detener el láser y el carro de 

movimiento de inmediato para brindar un 

entorno operativo altamente seguro. 

SmartBOX™ 
(Opcional)

Este diseño innovador está compuesto por 

una caja de ventilación, una mesa de nido 

de abeja y piezas de soporte magnéticas 

fácilmente reorganizables. El SmartBOX™ 

proporciona una gran calidad de corte y 

mejora notablemente la extracción de aire.

Servomotor DC preciso 
El GCC LaserPro X380 utiliza un 
servomotor de CC de circuito cerrado 
de alta velocidad para obtener 
resultados precisos y rápidos. 
movimiento del carro para garantizar 
resultados de corte excepcionalmente 
precisos.

Puertas pasantes (Opcional)

El diseño opcional de las puertas delantera 

y trasera permite a los operadores cargar 

piezas de trabajo extremadamente largas.

AutoFocus (Patented)

AutoFoucus patentado ajusta el grabador 

láser al punto focal preciso en el área de 

grabado automáticamente. AutoFocus es la 

herramienta de enfoque de lente más eficaz 

que evita el error humano.

Excelente calidad de corte

Como un sistema de corte por láser 

profesional trascendente, el GCC LaserPro 

X380 es capaz de varias aplicaciones de 

corte y puede producir excelentes bordes de 

corte.
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